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L’espressione Made in Italy è riconosciuta in tutto il mondo, questo è dovuto a 
moltissimi prodotti di eccellenza, che si distinguono per un alto livello qualitativo 
dei materiali utilizzati, delle innovazioni tecnologiche impiegate, dello stile raffinato 
e dalla cura per i dettagli. L’insieme di questi elementi sono il cuore di un prodotto 
Made in Italy, un prodotto d’eccellenza che nasce dalla tradizione italiana.

MADE IN ITALY
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                                                                                                            Mattia Mercurio

BRAND MASCHERI

LA FILOSOFIA - “Estro italiano”

Mascheri è uno dei marchi appartenenti alla società Lemcolor, nata nel 1949 a 
Genova nel quartiere di Genova Sampierdarena, luogo in cui diede inizio alla sua 
attività produttiva. L’azienda Lemcolor fu acquistata nel 1991 dalla famiglia Mercurio, 
ancora oggi proprietari con la seconda generazione.

Il marchio Mascheri nacque a Genova negli anni ’90, principalmente come produttore 
e rivenditore di stucchi in pasta per la rasatura di pareti. Con il passare degli anni 
divenne uno dei prodotti più riconosciuti dal mercato Ligure. Fin dall’inizio ci fu 
reciproca stima e collaborazione tra le due società, e nel 2015, la seconda generazione 
della Lemcolor S.r.l., ovvero il Sig. Mattia Mercurio, oggi Amministratore Delegato 
della società, decise di acquistare il marchio Mascheri:

Il nostro obbiettivo è sempre cercare di contribuire al miglioramento del benessere 
abitativo mediante la formulazione e la produzione di prodotti di eccezionale qualità 
e nel pieno rispetto per l’ambiente.

Il core business del marchio Mascheri sono i prodotti vernicianti per interno, tutti 
naturalmente a base acqua. È proprio qui che poniamo la nostra massima attenzione 
oltre che la ricerca e sviluppo di prodotti innovativi e sempre più utili a migliorare il 
benessere abitativo delle persone. 

L’eccellenza del prodotto. Prodotti Made in Italy che nascono dalla storica tradizione 
italiana. 

Il marchio Mascheri vuole essere un importante “strumento” in grado di risolvere 
le problematiche che quotidianamente i clienti incontrano nelle loro abitazioni; 
proprio per questo definiamo i nostri prodotti “Problem Solving”.
Innovazione e forte attenzione alle esigenze del mercato, con l’obbiettivo di portare 
nel modo l’estro italiano.

“Il mio primo obbiettivo fu quello di dare continuità e consolidare ulteriormente 
il marchio Mascheri sul territorio Ligure. Abbiamo ampliato notevolmente la 
gamma Mascheri, arricchendola con nuovi prodotti di ultima generazione, dedicati 
principalmente agli interni. Dopo qualche anno il marchio Mascheri si afferma tra i 
più riconosciuti sul mercato grazie agli elevati standard qualitativi raggiunti.”
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RICERCA E SVILUPPO
La creazione di tutti i prodotti avviene nel laboratorio di Ricerca e Sviluppo, cuore 
pulsante dell’azienda. Avvalendosi dei più innovativi strumenti di analisi disponibili 
sul mercato, lo staff tecnico è alla continua ricerca di nuovi prodotti e tecnologie che 
aiutino a soddisfare le esigenze del mercato.
Uno degli aspetti più importanti è l’attenzione nella selezione delle migliori materie 
prime reperibili sui mercati nazionali e internazionali, questo permette di garantire 
all’utilizzatore finale la massima qualità con il miglior risultato.
Tutti i prodotti vengono formulati seguendo le normative europee UNI EN ISO 
attualmente in vigore, collaudati nel laboratorio Ricerca & Sviluppo e in seguito 
attestati dai più accreditati istituti di certificazione.
Il punto di forza dello staff tecnico, grazie alla grande esperienza decennale nel 
settore e ai più innovativi macchinari di analisi, è la possibilità di realizzare prodotti 
Taylor Made su richiesta della clientela.
Forte attenzione è rivolta all’aspetto green di tutti i prodotti, volti a migliorare il più 
possibile il benessere abitativo e salvaguardare il nostro pianeta.
Tutto questo serve a garantire al cliente prodotti di alta qualità, efficaci, competitivi 
e sicuri.

PRODUZIONE
Gli impianti produttivi si avvalgono dei migliori macchinari e delle più innovative 
tecnologie disponibili sul mercato. Tutti i processi sono costantemente monitorati 
dallo staff tecnico altamente specializzato, questo ci permette di ottenere sempre il 
massimo controllo e la massima efficienza di produzione.
Tutti i lotti di produzione, prima della fase di confezionamento, vengono controllati 
dai tecnici di laboratorio specializzati nel Quality Control, solo dopo aver ottenuto 
la conformità degli standard prodotto, possono passare alla fase finale di 
confezionamento. L’utilizzo di impianti con capacità produttive differenti permette 
all’azienda di ottenere un’eccezionale flessibilità in modo da soddisfare ogni richiesta 
del cliente.
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Shine Matt Technology è una 
tecnologia di ultima generazione 
sviluppata nel nostro laboratorio 
di Ricerca e Sviluppo, in grado di 
conferire al film essiccato un aspetto 
Extra Opaco.

LEGENDA SIMBOLI

Si tratta di prodotti con speciali 
caratteristiche di isolamento 
termico che, una volta applicati al 
supporto, riducono notevolmente la 
dispersione termica dell’ambiente 
trattato.

I prodotti che riportano il simbolo 
ANTIMUFFA sono specifici per 
prevenire la formazione di muffe 
e/o risanare superfici murali con 
presenza di muffe. 

I prodotti che riportano il simbolo 
HACCP (Hazard Analysis and Critical 
Control Point), rispettano tutte 
le caratteristiche previste dalla 
normativa in vigore, si tratta quindi di  
prodotti utilizzabili in ambienti con 
presenza di alimenti.
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Linea prodotti - PRIMER E FONDI

INFORMAZIONI TECNICHE

DILUIZIONE

RESA

AVVERTENZE

SECCO AL TATTO

SOVRAVERNICIABILE

1-3 ore

8 -12 ore

Speciale detergente antimuffa ad ampio spettro d’azione pronto 
all’uso. Viene impiegato nella pulizia di pareti interne ed esterne 
contaminate da muffe e alghe, anche nelle condizioni più critiche di 
contaminazione. Grazie alla sua speciale composizione protegge il 
supporto trattato e previene la crescita delle muffe in modo radicale.

BIOKILLER

CODICE COLORE FORMATO CONFEZIONE

Incolore
Incolore

1,000 Lt
0,500 Lt

6 Pz
6 Pz

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

STRUMENTI

DILUIZIONE PER L’USO

Pennello       Rullo      Spruzzo

INTERNI/ESTERNI

Pronto all’uso

DETERGENTE ANTIMUFFA PER INTERNI E PER ESTERNI

Pronto all’uso

8 -10 Mq/Lt

Consultare attentamente la rispettiva Scheda Tecnica e Scheda di Sicurezza.

92030001
92030050

INFORMAZIONI TECNICHE

DILUIZIONE

RESA

AVVERTENZE

SECCO AL TATTO

SOVRAVERNICIABILE

1-3 ore

8 -12 ore

Speciale primer acrilico consolidante antimuffa per interni, utilizzato 
per consolidare il supporto trattato ed uniformare al meglio gli 
assorbimenti. Da utilizzare come fondo nei cicli di prevenzione e 
risanamento da muffe. 

BIO FIX

CODICE COLORE FORMATO CONFEZIONE

Incolore
Incolore

5,000 Lt
1,000 Lt

4 Pz
16 Pz

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

STRUMENTI

DILUIZIONE PER L’USO

Pennello       Rullo     

INTERNI

Diluizione con 
acqua

PRIMER ACRILICO CONSOLIDANTE ANTIMUFFA PER INTERNI

200% con acqua 

30 mq/lt

Consultare attentamente la rispettiva Scheda Tecnica e Scheda di Sicurezza.

92020005
92020001
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Linea prodotti - PRIMER E FONDI

INFORMAZIONI TECNICHE

DILUIZIONE

RESA

AVVERTENZE

SECCO AL TATTO

SOVRAVERNICIABILE

1-3 ore

8 -12 ore

Primer acrilico consolidante per interni ed esterni. Una volta applicato 
sulle superfici murali, Lux Fix penetra nel supporto consolidandolo 
in profondità e uniformando gli assorbimenti. Questo permette di 
ottenere un migliore ancoraggio delle mani successive e migliorare 
notevolmente la resa e la copertura dei prodotti applicati in seguito.

LUX FIX

CODICE COLORE FORMATO CONFEZIONE

Incolore
Incolore

5,000 Lt
1,000 Lt

4 Pz
16 Pz

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

INTERNI/ESTERNI

PRIMER ACRILICO CONSOLIDANTE PER INTERNI ED ESTERNI

600% con acqua 

40 -60 mq/lt

Consultare attentamente la rispettiva Scheda Tecnica e Scheda di Sicurezza.

92010005
92010001

INFORMAZIONI TECNICHE

DILUIZIONE

RESA

AVVERTENZE

SECCO AL TATTO

SOVRAVERNICIABILE

1-3 ore

8 -12 ore

Fondo uniformante e consolidante coprente pigmentato ad acqua, 
per interni, ad elevato potere penetrante. Viene utilizzato su tutte le 
superfici verticali interne dove sia necessario consolidare al meglio il 
supporto e uniformare in modo ottimale gli assorbimenti. Il prodotto 
è pigmentato di conseguenza migliora la copertura e l’uniformità 
nell’applicazione delle tinte.

WALL PRIMER

CODICE COLORE FORMATO CONFEZIONE

Bianco
Bianco
Bianco

14,000 Lt
4,000 Lt
1,000 Lt

1 Pz
1 Pz
6 Pz

FONDO UNIFORMANTE CONSOLIDANTE COPRENTE

10 -15% con acqua 

8-10 mq/lt

Consultare attentamente la rispettiva Scheda Tecnica e Scheda di Sicurezza.

92040114
92040104
92040101

STRUMENTI

DILUIZIONE PER L’USO

Pennello       Rullo     

Diluizione con 
acqua

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

STRUMENTI

DILUIZIONE PER L’USO

Pennello       Rullo     

INTERNI

Diluizione con 
acqua
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Linea prodotti - PRIMER E FONDI

INFORMAZIONI TECNICHE

DILUIZIONE

RESA

AVVERTENZE

SECCO AL TATTO

SOVRAVERNICIABILE

1-3 ora

8-12 ore

Speciale primer termoisolante anticondensa formulato con resine 
acriliche. Al suo interno contiene delle microsfere cave a base di 
ceramica in grado di rendere il supporto termoisolante. Utilizzato per 
consolidare la parete, uniformare gli assorbimenti ed aumentare la 
resa termica delle successive mani di Thermo Wall.

THERMO FIX

CODICE COLORE FORMATO CONFEZIONE

Bianco
Bianco
Bianco

14,000 Lt
4,000 Lt
1,000 Lt

1 Pz
1 Pz
6 Pz

PRIMER TERMOISOLANTE ANTICONDENSA ANTIMUFFA

Max 5 -10% con acqua 

8 -10 mq/lt

Consultare attentamente la rispettiva Scheda Tecnica e Scheda di Sicurezza.

92050114
92050104
92050101

INFORMAZIONI TECNICHE

DILUIZIONE

RESA

AVVERTENZE

SECCO AL TATTO

SOVRAVERNICIABILE

1-3 ore

8-12 ore

Primer acrilico in microemulsione incolore a base acqua per interni ed 
esterni. Formulato con speciali resine acriliche a particella ultra fine. Le 
sue molecole, avendo una dimensione estremamente fine, penetrano 
molto più in profondità rispetto ad un primer tradizionale consolidano 
il supporto molto più a fondo.

MICRO FIX

PRIMER ACRILICO IN MICRO EMULSIONE A BASE ACQUA

Interno 300% con acqua
Esterno 100% con acqua

15-20 mq/lt/mano

Consultare attentamente la rispettiva Scheda Tecnica e Scheda di Sicurezza.

DILUIZIONE PER L’USO

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

STRUMENTI

INTERNI - ESTERNI

Diluizione con 
acqua

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

STRUMENTI

DILUIZIONE PER L’USO

Pennello       Rullo     

INTERNI

Diluizione con 
acqua

Pennello       Rullo     

CODICE COLORE FORMATO CONFEZIONE

Incolore
Incolore
Incolore

15,000 lt
5,000 lt
1,000 lt

1 Pz
4 Pz
6 Pz

92110015
92110005
92110001
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Linea prodotti - PRIMER E FONDI

INFORMAZIONI TECNICHE

DILUIZIONE

RESA

AVVERTENZE

SECCO AL TATTO

SOVRAVERNICIABILE

8-12 ore

24 ore

Speciale primer ancorante liscio per supporti ceramici verticali. 
Formulato con speciali resine silanizzate in grado di garantire un 
perfetto ancoraggio. 

PRIMER GRIP

CODICE COLORE FORMATO CONFEZIONE

Bianco
Bianco

4,000 Lt
1,000 Lt

1 Pz
6 Pz

DILUIZIONE PER L’USO

Pronto all’uso

PRIMER ANCORANTE LISCIO PER SUPPORTI CERAMICI

Pronto all’uso

4-6 mq/lt

Consultare attentamente la rispettiva Scheda Tecnica e Scheda di Sicurezza.

92060104
92060101

INFORMAZIONI TECNICHE

DILUIZIONE

RESA

AVVERTENZE

SECCO AL TATTO

SOVRAVERNICIABILE

8 -12 ore

24 ore

Rasante riempitivo ancorante a base acqua, utilizzato come ponte di 
ancoraggio su piastrelle in ceramica. Grazie al suo potere riempitivo 
permette di nascondere completamente le fughe delle piastrelle. 
Applicabile ad uno spessore massimo di 2 mm per mano. 

STUC GRIP

CODICE COLORE FORMATO CONFEZIONE

Bianco
Bianco

4,000 Lt
1,000 Lt

1 Pz
6 Pz

RASANTE RIEMPITIVO ANCORANTE PER CERAMICA

Pronto all’uso

1-3 mq/lt

Consultare attentamente la rispettiva Scheda Tecnica e Scheda di Sicurezza.

92100104
92100101

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

STRUMENTI

Pennello       Rullo     

INTERNI

DILUIZIONE PER L’USO

Pronto all’uso

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

STRUMENTI

Spatola

INTERNI
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RASANTI 

THERMO STUC

BIO STUC

LUX STUC

RASO FAST
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DILUIZIONE PER L’USO

Pronto all’uso

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

STRUMENTI

Spatola

INTERNI

Linea prodotti - RASANTI

INFORMAZIONI TECNICHE

DILUIZIONE

RESA

AVVERTENZE

SECCO AL TATTO

SOVRAVERNICIABILE

8 -12 ore

24 ore

Stucco termico in pasta bianco per interni antimuffa. Questo 
speciale prodotto viene utilizzato come rasante nei cicli termoisolanti 
anticondensa, idonei a prevenire la formazione di muffe e funghi negli 
ambienti interni. La sua speciale formulazione, arricchita con sfere 
ceramiche, conferisce al prodotto doti termoisolanti in grado di limitare 
la dispersione di calore all’interno dei locali trattati. Estremamente 
facile da applicare, pronto all’uso, possiede un’elevata resistenza alla 
compressione.

THERMO STUC

CODICE COLORE FORMATO CONFEZIONE

Bianco
Bianco

12,000 Lt
4,000 Lt

1 Pz
1 Pz

STUCCO TERMICO IN PASTA ANTIMUFFA PER INTERNI

Pronto all’uso

1-3 mq/lt

Consultare attentamente la rispettiva Scheda Tecnica e Scheda di Sicurezza.

90030112
90030104

INFORMAZIONI TECNICHE

DILUIZIONE

RESA

AVVERTENZE

SECCO AL TATTO

SOVRAVERNICIABILE

8 -12 ore

24 ore

Speciale stucco in pasta per pareti interne e cartongesso certificato 
ANTIMUFFA. Possiede un ottimo potere riempitivo ed un’ottima 
resistenza all’urto ed alla luce. Grazie alla sua speciale ed unica 
composizione, Bio Stuc è ideale nei cicli antimuffa in quanto, grazie 
allo spessore di prodotto applicato, aumenta notevolmente la durata e 
la protezione della parete dall’attacco di muffe. Formulato con speciali 
additivi che conferiscono al prodotto una particolare funzione di 
prevenzione alla formazione di un ampio spettro di muffe. 

BIO STUC

CODICE COLORE FORMATO CONFEZIONE

Bianco
Bianco

22,000 Kg
5,000 litri

1 Pz
1 Pz

STUCCO IN PASTA PER PARETI INTERNE E CARTONGESSO

Pronto all’uso

1-2 mq/Kg

Consultare attentamente la rispettiva Scheda Tecnica e Scheda di Sicurezza.

90020122
90020105

DILUIZIONE PER L’USO

Pronto all’uso

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

STRUMENTI

Spatola

INTERNI

RAPPORTO DI PROVA
N.347859
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DILUIZIONE PER L’USO

Pronto all’uso

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

STRUMENTI

Spatola

INTERNI

Linea prodotti - RASANTI

INFORMAZIONI TECNICHE

DILUIZIONE

RESA

AVVERTENZE

SECCO AL TATTO

SOVRAVERNICIABILE

8-12 ore

24 ore

Stucco in pasta per pareti interne e cartongesso pronto all’uso. 
Possiede un ottimo potere riempitivo ed un ottima resistenza all’urto 
ed alla luce. Estremamente facile da carteggiare, possiede un’ottima 
resa. L’applicazione viene fatta a strati sottili sovrapposti tra di loro.

LUX STUC

CODICE COLORE FORMATO CONFEZIONE

Bianco
Bianco
Bianco
Bianco

22,000 Kg
5,000 Lt
2,500 Lt
0,500 Lt

1 Pz
1 Pz
1 Pz
18 Pz

STUCCO IN PASTA PRONTO ALL’USO PER PARETI INTERNE E IN 
CARTONGESSO

Pronto all’uso 

1-2 mq/Kg

Consultare attentamente la rispettiva Scheda Tecnica e Scheda di Sicurezza.

90010114
90010105
90010102
90010150

L’ORIGINALE IDROSTUCCO IN PASTA 
FIRMATO MASCHERI

Oggi il prodotto più riconosciuto e 
richiesto per le rasature degli interni 
Genovesi.

LUX STUC è stato il primo prodotto a marchio 
Mascheri immesso sul mercato Genovese. 
La sua speciale ricetta, risalente al 1994 
anno di fondazione della storica azienda, 
è rimasta invariata fino ad oggi, in quanto 
conferisce al prodotto un eccezionale 
scorrevolezza e carteggiabilità, rendendo 
così la superficie trattata perfettamente 
liscia e pronta per accogliere le mani 
successive di prodotto. 

Mascheri Lux Stuc, diffida dalle imitazioni!

MASCHERI e LUX STUC sono marchi registrati alla 
Camera di Commercio di Genova.

L
U

X
 S

T
U

C
®
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Linea prodotti - RASANTI

Rasatura perfetta
e uniforme

Facilità
di utilizzo

Maggiore
velocità
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Linea prodotti - RASANTI

DILUIZIONE PER L’USO

Pronto all’uso

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

STRUMENTI

INTERNI

Idrostucco in pasta extra fine per rasatura di superfici verticali interne. Il 
prodotto può essere applicato tramite un apposito rullo, con macchina 
airless o manualmente con frattone inox. Il prodotto è tissotropico, 
molto facile da applicare e con ottima scivolosità e carteggiabilità.

SUPPORTI

Raso fast può essere utilizzato su supporti come gesso, cartongesso, 
pitture tradizionali, calcestruzzo e cemento.

CARATTERISTICHE

•	 Facile da applicare
•	 Consente di ridurre notevolmente i tempi di rasatura delle pareti
•	 Permette di ottenere un risultato migliore rispetto agli stucchi 

tradizionali
•	 Rasature più uniformi e superfici perfettamente lisce
•	 Ottimo potere riempitivo
•	 Non cola
•	 Facile da carteggiare

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto è pronto all’uso e non deve essere diluito.

RASO FAST

STUCCO IN PASTA PER APPLICAZIONE A RULLO E AIRLESS

Rullo Rasofast

Airless

Spatola Rasoflex

Frattone Inox 

INFORMAZIONI TECNICHE

DILUIZIONE

RESA

AVVERTENZE

SECCO AL TATTO:

SOVRAVERNICIABILE:

1-3 ore

12-24 ore

CODICE COLORE FORMATO CONFEZIONE

Bianco 22,000 kg Pallet 33 Pz

Pronto all’uso

1,5-1,8 kg/mq/mm

Consultare attentamente la rispettiva Scheda Tecnica e Scheda di Sicurezza.

90040122

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Applicazione a Rullo:
Utilizzando un’apposita frusta meccanica, mescolare il prodotto a basso numero di giri per pochi 
minuti. Questa operazione servirà a migliorare l’applicazione di Raso Fast con il rullo.
Utilizzando il rullo Raso Fast, applicare il prodotto in modo abbondante ed uniforme sulla 
superficie. Quando il prodotto è ancora bagnato procedere con la rasatura utilizzando l’apposita 
spatola Mascheri Rasoflex, effettuando delle passate orizzontali e verticali in modo da stendere il 
prodotto in modo perfettamente uniforme.

Applicazione Airless:
Utilizzando un’apposita frusta meccanica, mescolare il prodotto a basso numero di giri per pochi 
minuti. Questa operazione servirà a migliorare l’applicazione di Raso Fast con la macchina airless.
Per l’applicazione con macchina airless è consigliato utilizzare un ugello con dimensione 
0,019”/0,021”, questo dipende molto dal tipo di macchina utilizzata (Si consiglia di effettuare delle 
prove preventive per poter scegliere la dimensione di ugello più indicata). Applicare il prodotto 
spruzzandolo ad una distanza dal supporto di circa 60 – 80 cm cercando di ottenere una finitura 
omogenea. 

Per ottenere una finitura ancora più liscia ed omogenea è consigliato utilizzare l’apposita spatola 
Mascheri Rasoflex lisciando il prodotto ancora fresco. 

Per ulteriori dettagli e informazioni leggere attentamente la scheda tecnica del prodotto.
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IDROPITTURE ANTIMUFFA

THERMO WALL

WALL CLEAN

DECO SAN

BIO WALL
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Linea prodotti - IDROPITTURE ANTIMUFFA

INFORMAZIONI TECNICHE

DILUIZIONE

RESA

AVVERTENZE

SECCO AL TATTO

SOVRAVERNICIABILE

1-3 ore

8 -12 ore

Idropittura superlavabile opaca per interni antimuffa SMACCHIABILE. 
La sua speciale formula conferisce al prodotto un ottimo potere 
antibatterico in grado di prevenire la formazione di muffe. Grazie 
all’utilizzo di speciali resine tecnologicamente avanzate fanno si che 
il prodotto renda la superficie smacchiabile da oltre 20 differenti 
tipologie di macchie. Utilizza una NUOVA TECNOLOGIA in grado di 
rendere l’aspetto del film essiccato, VELLUTATO e EXTRA MATT. 

WALL CLEAN

CODICE COLORE FORMATO CONFEZIONE

Bianco
Bianco
Bianco

12,000 Lt
4,000 Lt
1,000 Lt

1 Pz
1 Pz
6 Pz

IDROPITTURA SUPERLAVABILE OPACA SMACCHIABILE 
ANTIMUFFA  PER INTERNI

Max 10% con acqua 

12-14mq/lt

Consultare attentamente la rispettiva Scheda Tecnica e Scheda di Sicurezza.

91080112
91080104
91080101

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

STRUMENTI

DILUIZIONE PER L’USO

INTERNI

Diluizione con 
acqua

INFORMAZIONI TECNICHE

DILUIZIONE

RESA

AVVERTENZE

SECCO AL TATTO

SOVRAVERNICIABILE

1-3 ore

8 -12 ore

Speciale idropittura termoisolante, fonoassorbente e anticondensa 
a base di resine acriliche in dispersione acquosa e speciali coibenti 
naturali. Formulata con speciali sfere cave a base di CERAMICA in 
grado di creare una barriera termoisolante e fono assorbente. Grazie a 
questa particolare composizione è in grado di eliminare i ponti termici 
i quali sono una delle principali cause della formazione di muffe 
all’interno. Il prodotto è inoltre arricchito con uno speciale antimuffa 
ad ampio spettro d’azione, finitura Extra Opaca.

THERMO WALL

CODICE COLORE FORMATO CONFEZIONE

Bianco
Bianco
Bianco

14,000 Lt
4,000 Lt
1,000 Lt

1 Pz
1 Pz
6 Pz

IDROPITTURA ANTIMUFFA TERMOISOLANTE 
FONOASSORBENTE ANTICONDENSA

Max. 10 -15% con acqua

5-6 mq/lt

Consultare attentamente la rispettiva Scheda Tecnica e Scheda di Sicurezza.

91060114
91060104
91060101

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

STRUMENTI

DILUIZIONE PER L’USO

Pennello       Rullo     

INTERNI

Diluizione con 
acqua

Pennello       Rullo      Spruzzo
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Linea prodotti - IDROPITTURE ANTIMUFFA

INFORMAZIONI TECNICHE

DILUIZIONE

RESA

AVVERTENZE

SECCO AL TATTO

SOVRAVERNICIABILE

1-3 ore

8 -12 ore

Speciale idropittura traspirante acrilica bianca per interni antimuffa. 
Grazie all’utilizzo di speciali additivi antimuffa ad ampio spettro d’azione, 
Bio Wall garantisce al supporto trattato un’ottima prevenzione alla 
formazione di muffe, alghe e muschi, mantenendo allo stesso tempo 
un eccezionale traspirabilità della parete. Bio Wall può essere utilizzato 
in qualsiasi ambiente abitativo e non. Ottima copertura da bagnato ed 
eccezionale punto di bianco.

BIO WALL

IDROPITTURA ANTIMUFFA TRASPIRANTE ACRILICA PER 
INTERNI

20-25% con acqua 

8 -10mq/lt

Consultare attentamente la rispettiva Scheda Tecnica e Scheda di Sicurezza.

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

STRUMENTI

DILUIZIONE PER L’USO

INTERNI

Diluizione con 
acqua

INFORMAZIONI TECNICHE

DILUIZIONE

RESA

AVVERTENZE

SECCO AL TATTO

SOVRAVERNICIABILE

1-3 ore

8 -12 ore

Idropittura acrilica lavabile traspirante opaca per interni ANTIMUFFA. 
Formulata con speciali additivi che le conferiscono facilità di 
applicazione e ottima dilatazione e proteggono il supporto trattato 
dalla proliferazione di un ampio spettro di muffe. Ideale sia per supporti 
nuovi che per la manutenzione e il ripristino di quelli precedentemente 
pitturati. Il prodotto presenta una finitura extra opaca.

DECO SAN

CODICE COLORE FORMATO CONFEZIONE

Bianco
Bianco

14,000 Lt
4,000 Lt

1 Pz
1 Pz

IDROPITTURA ACRILICA LAVABILE TRASPIRANTE OPACA
SUPERCOPRENTE ANTIMUFFA

20 -25% con acqua 

10 -12 mq/lt

Consultare attentamente la rispettiva Scheda Tecnica e Scheda di Sicurezza.

91090114
91090104

Pennello       Rullo      Spruzzo

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

STRUMENTI

DILUIZIONE PER L’USO

INTERNI

Diluizione con 
acqua

Pennello       Rullo      Spruzzo

CODICE COLORE FORMATO CONFEZIONE

Bianco
Bianco

14,000 Lt
4,000 Lt

1 Pz
1 Pz

91070114
91070104
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IDROSMALTI MURALI

IDROSMALTO LUCIDO

IDROSMALTO SATINATO

IDROSMALTO OPACO
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Linea prodotti - IDROSMALTI MURALI

INFORMAZIONI TECNICHE

DILUIZIONE

RESA

AVVERTENZE

SECCO AL TATTO

SOVRAVERNICIABILE

1-3 ore

8-12 ore

Idrosmalto murale acrilico lucido a base acqua per ambienti interni. 
Estremamente facile da applicare e completamente inodore. Viene 
utilizzato in ambienti dove sia richiesta un eccezionale lavabilità e 
limitata presa di sporco. Ottima dilatazione, finitura liscia. 

IDROSMALTO LUCIDO

CODICE COLORE FORMATO CONFEZIONE

Bianco
Bianco
Bianco

12,000 Lt
4,000 Lt
1,000 Lt

1 Pz
1 Pz
6 Pz

IDROSMALTO MURALE ACRILICO LUCIDO

5-10% con acqua

12-14 mq/lt

Consultare attentamente la rispettiva Scheda Tecnica e Scheda di Sicurezza.

91100112
91100104
91100101

Idrosmalto murale acrilico satinato a base acqua per ambienti interni. 
Estremamente facile da applicare e completamente inodore. Viene 
utilizzato in ambienti dove sia richiesta un eccezionale lavabilità e 
limitata presa di sporco. Ottima dilatazione, finitura liscia.

IDROSMALTO SATINATO

IDROSMALTO MURALE ACRILICO SATINATO

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

STRUMENTI

DILUIZIONE PER L’USO

INTERNI

Diluizione con 
acqua

Pennello       Rullo      Spruzzo

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

STRUMENTI

DILUIZIONE PER L’USO

INTERNI

Diluizione con 
acqua

Pennello       Rullo      Spruzzo

INFORMAZIONI TECNICHE

DILUIZIONE

RESA

AVVERTENZE

SECCO AL TATTO

SOVRAVERNICIABILE

1-3 ore

8-12 ore

5-10% con acqua

12-14 mq/lt

Consultare attentamente la rispettiva Scheda Tecnica e Scheda di Sicurezza.

CODICE COLORE FORMATO CONFEZIONE

Bianco
Bianco
Bianco

12,000 Lt
4,000 Lt
1,000 Lt

1 Pz
1 Pz
6 Pz

91110112
91110104
91110101



29

Idrosmalto murale acrilico opaco a base acqua per ambienti interni. 
Estremamente facile da applicare e completamente inodore. Viene 
utilizzato in ambienti dove sia richiesta un eccezionale lavabilità e 
limitata presa di sporco. Ottima dilatazione, finitura liscia.

IDROSMALTO OPACO

IDROSMALTO MURALE ACRILICO OPACO

INFORMAZIONI TECNICHE

DILUIZIONE

RESA

AVVERTENZE

SECCO AL TATTO

SOVRAVERNICIABILE

1-3 ore

8-12 ore

5-10% con acqua

12-14 mq/lt

Consultare attentamente la rispettiva Scheda Tecnica e Scheda di Sicurezza.

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

STRUMENTI

DILUIZIONE PER L’USO

INTERNI

Diluizione con 
acqua

Pennello       Rullo      Spruzzo

CODICE COLORE FORMATO CONFEZIONE

Bianco
Bianco
Bianco

12,000 Lt
4,000 Lt
1,000 Lt

1 Pz
1 Pz
6 Pz

91130112
91130104
91130101

Linea prodotti - IDROSMALTI MURALI
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IDROPITTURE PER INTERNI

SUPERBA

SILK WHITE

EXPERT MATT

DIADEMA

DECO WALL

ARMONY

CANOVA
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Linea prodotti - IDROPITTURE PER INTERNI

INFORMAZIONI TECNICHE

DILUIZIONE

RESA

AVVERTENZE

SECCO AL TATTO

SOVRAVERNICIABILE

1-3 ore

8-12 ore

Idropittura superlavabile acrilica extra opaca per interni dotata 
di eccezionale copertura. Formulata con speciali additivi che le 
conferiscono facilità di applicazione e ottima dilatazione. Ideale sia 
per supporti nuovi che per la manutenzione e il ripristino di quelli 
precedentemente pitturati. Grazie alla sua speciale formulazione 
garantisce alle superfici trattate una bassa presa di sporco. Il prodotto 
è additivato antimuffa. FINITURA EXTRA OPACA

SUPERBA

CODICE COLORE FORMATO CONFEZIONE

Bianco
Bianco

14,000 Lt
4,000 Lt

1 Pz
1 Pz

IDROPITTURA SUPERLAVABILE ACRILICA EXTRA OPACA 
COPRENTE PER INTERNI

20 -25% con acqua 

12-14 mq/lt

Consultare attentamente la rispettiva Scheda Tecnica e Scheda di Sicurezza.

91050114
91050104

INFORMAZIONI TECNICHE

DILUIZIONE

RESA

AVVERTENZE

SECCO AL TATTO

SOVRAVERNICIABILE

1-3 ore

8 -12 ore

Idropittura vellutata superlavabile vinilica per interni. Caratterizzata 
da una eccezionale lavabilità, ottimo potere coprente e punto di 
bianco. Facile da applicare, si distingue per un’ottima dilatazione e 
idrorepellenza. Ottima resistenza allo strofinamento e alla presa di 
sporco. Utilizza una nuova tecnologia in grado di donare al film aspetto 
vellutato ed EXTRA MATT. 

SILK WHITE

CODICE COLORE FORMATO CONFEZIONE

Bianco
Bianco

14,000 Lt
4,00 Lt

1 Pz
1 Pz

IDROPITTURA VELLUTATA SUPERLAVABILE VINILICA PER 
INTERNI

20 -25% con acqua 

12-14 mq/lt

Consultare attentamente la rispettiva Scheda Tecnica e Scheda di Sicurezza.

91140114
91140104

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

STRUMENTI

DILUIZIONE PER L’USO

INTERNI

Diluizione con 
acqua

Pennello       Rullo      Spruzzo

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

STRUMENTI

DILUIZIONE PER L’USO

INTERNI

Diluizione con 
acqua

Pennello       Rullo      Spruzzo
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Linea prodotti - IDROPITTURE PER INTERNI

INFORMAZIONI TECNICHE

DILUIZIONE

RESA

AVVERTENZE

SECCO AL TATTO

SOVRAVERNICIABILE

1-3 ore

8-12 ore

Idropittura supercoprente acrilica mascherante per interni, dotata di 
elevata copertura. Caratterizzata da un ottimo potere riempitivo ed 
eccezionale opacità, maschera con efficacia eventuali imperfezioni del 
supporto. Può essere applicata direttamente su cartongesso. Utilizza 
una nuova tecnologia in grado di donare al film aspetto vellutato ed 
EXTRA MATT. 

EXPERT MATT

CODICE COLORE FORMATO CONFEZIONE

Bianco
Bianco

14,000 Lt
4,000 Lt

1 Pz
1 Pz

IDROPITTURA MASCHERANTE SUPERCOPRENTE ACRILICA 
EXTRA OPACA - IDEALE PER CARTONGESSO

20-25% con acqua 

12-14 mq/lt

Consultare attentamente la rispettiva Scheda Tecnica e Scheda di Sicurezza.

91150114
91150104

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

STRUMENTI

DILUIZIONE PER L’USO

INTERNI

Diluizione con 
acqua

Pennello       Rullo      Spruzzo

IDROPITTURA 
SPECIFICA PER 
CARTONGESSO

EXPERT MATT
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Linea prodotti - IDROPITTURE PER INTERNI

INFORMAZIONI TECNICHE

DILUIZIONE

RESA

AVVERTENZE

SECCO AL TATTO

SOVRAVERNICIABILE

1-3 ore

8-12 ore

Idropittura acrilica lavabile per interni dotata di ottima qualità. 
Formulata con speciali additivi che le conferiscono facilità di 
applicazione e ottima dilatazione. Ideale sia per supporti nuovi che 
per la manutenzione e il ripristino di quelli precedentemente pitturati. 
Grazie alla sua speciale formulazione garantisce alle superfici trattate 
una bassa presa di sporco. Il prodotto è additivato antimuffa.
FINITURA EXTRA OPACA

DECO WALL

CODICE COLORE FORMATO CONFEZIONE

Bianco
Bianco

14,000 Lt
4,000 Lt

1 Pz
1 Pz

IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE ACRILICA OPACA

20 -25% con acqua 

9 -11 mq/lt

Consultare attentamente la rispettiva Scheda Tecnica e Scheda di Sicurezza.

91030114
91030104

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

STRUMENTI

DILUIZIONE PER L’USO

INTERNI

Diluizione con 
acqua

Pennello       Rullo      Spruzzo

INFORMAZIONI TECNICHE

DILUIZIONE

RESA

AVVERTENZE

SECCO AL TATTO

SOVRAVERNICIABILE

1-3 ore

8 -12 ore

Idropittura acrilica lavabile traspirante idrorepellente per interni 
dotata di ottima copertura. Formulata con speciali additivi che le 
conferiscono facilità di applicazione e ottima dilatazione. Ideale sia 
per supporti nuovi che per la manutenzione e il ripristino di quelli 
precedentemente pitturati. Grazie alla sua speciale formulazione 
garantisce alle superfici trattate una bassa presa di sporco. Il prodotto 
è additivato antimuffa. FINITURA EXTRA OPACA

DIADEMA

IDROPITTURA ACRILICA LAVABILE TRASPIRANTE 
IDROREPELLENTE

20 -25% con acqua 

10 -12 mq/lt

Consultare attentamente la rispettiva Scheda Tecnica e Scheda di Sicurezza.

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

STRUMENTI

DILUIZIONE PER L’USO

INTERNI

Diluizione con 
acqua

Pennello       Rullo      Spruzzo

CODICE COLORE FORMATO CONFEZIONE

Bianco
Bianco

14,000 Lt
4,000 Lt

1 Pz
1 Pz

91040114
91040104
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Linea prodotti - IDROPITTURE PER INTERNI

INFORMAZIONI TECNICHE

DILUIZIONE

RESA

AVVERTENZE

SECCO AL TATTO

SOVRAVERNICIABILE

1-3 ore

8 -12 ore

Idropittura acrilica per interni dotata di elevata traspirabilità. Formulata 
con speciali additivi che le conferiscono facilità di applicazione e ottima 
dilatazione. Ideale sia per supporti nuovi che per la manutenzione e il 
ripristino di quelli precedentemente pitturati. Il prodotto è additivato 
antimuffa.

CANOVA

IDROPITTURA RIEMPITIVA ACRILICA AD ELEVATA 
TRASPIRABILITÀ

20 -25% con acqua 

8 -10 mq/lt

Consultare attentamente la rispettiva Scheda Tecnica e Scheda di Sicurezza.

CODICE COLORE FORMATO CONFEZIONE

Bianco
Bianco

14,000 Lt
4,000 Lt

1 Pz
1 Pz

91010114
91010104

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

STRUMENTI

DILUIZIONE PER L’USO

INTERNI

Diluizione con 
acqua

Pennello       Rullo      Spruzzo

INFORMAZIONI TECNICHE

DILUIZIONE

RESA

AVVERTENZE

SECCO AL TATTO

SOVRAVERNICIABILE

1-3 ore

8 -12 ore

Idropittura acrilica lavabile traspirante per interni. Formulata con 
speciali additivi che le conferiscono facilità di applicazione e ottima 
dilatazione. Ideale sia per supporti nuovi che per la manutenzione e il 
ripristino di quelli precedentemente pitturati. Il prodotto è additivato 
antimuffa.

ARMONY

CODICE COLORE FORMATO CONFEZIONE

Bianco
Bianco

14,000 Lt
4,000 Lt

1 Pz
1 Pz

IDROPITTURA ACRILICA LAVABILE TRASPIRANTE

20 -25% con acqua 

8 -10 mq/lt

Consultare attentamente la rispettiva Scheda Tecnica e Scheda di Sicurezza.

91020114
91020104

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

STRUMENTI

DILUIZIONE PER L’USO

INTERNI

Diluizione con 
acqua

Pennello       Rullo      Spruzzo
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LINEA UTILITY

KOVER PRIMER

KOVER

VETRIFICANTE LUCIDO

VETRIFICANTE SATINO
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Linea prodotti - LINEA UTILITY

INFORMAZIONI TECNICHE

DILUIZIONE

RESA

AVVERTENZE

SECCO AL TATTO

SOVRAVERNICIABILE

1-3 ore

8 -12 ore

Primer incolore antimacchia e antinicotina a base acqua. Formulato 
con speciali resine ad alta penetrazione in grado di creare una barriera 
chimica ottimizzando l’ancoraggio del prodotto di finitura.

KOVER PRIMER

CODICE COLORE FORMATO CONFEZIONE

Incolore
Incolore

5,000 Lt
1,000 Lt

1 Pz
6 Pz

PRIMER INCOLORE ANTIMACCHIA E ANTINICOTINA 
ALL’ACQUA

100% con acqua 

30 mq/lt

Consultare attentamente la rispettiva Scheda Tecnica e Scheda di Sicurezza.

92070105
92070101

INFORMAZIONI TECNICHE

DILUIZIONE

RESA

AVVERTENZE

SECCO AL TATTO

SOVRAVERNICIABILE

1-3 ore

8 -12 ore

Pittura antimacchia e antinicotina a base acqua. Formulata con speciali 
resine che creano una barriera chimica. Il prodotto è particolarmente 
indicato in ambienti con presenza di macchie di umidità, nicotina, 
fumo ecc. Totalmente inodore, rende l’ambiente immediatamente 
abitabile dopo l’applicazione.

KOVER

CODICE COLORE FORMATO CONFEZIONE

Bianco
Bianco
Bianco

12,000 Lt
4,000 Lt
1,000 Lt

1 Pz
1 Pz
6 Pz

PITTURA ANTIMACCHIA E ANTINICOTINA ALL’ACQUA

5 -10% con acqua 

8 -10 mq/lt

Consultare attentamente la rispettiva Scheda Tecnica e Scheda di Sicurezza.

91160112
91160104
91160101

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

STRUMENTI

DILUIZIONE PER L’USO

INTERNI

Diluizione con 
acqua

Pennello       Rullo   

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

STRUMENTI

DILUIZIONE PER L’USO

INTERNI

Diluizione con 
acqua

Pennello       Rullo   
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INFORMAZIONI TECNICHE

DILUIZIONE

RESA

AVVERTENZE

SECCO AL TATTO

SOVRAVERNICIABILE

1-3 ore

8-12 ore

Finitura protettiva trasparente lucida a base di resine acriliche in 
dispersione acquosa, utilizzato su pareti interne. Rende impermeabile 
la superficie trattata, ravvivandola. Aumenta notevolmente la lavabilità 
e la resistenza a macchie e sporco. 

VETRIFICANTE LUCIDO

CODICE COLORE FORMATO CONFEZIONE

Incolore
Incolore

4,000 Lt
1,000 Lt

1 Pz
6 Pz

FINITURA PROTETTIVA TRASPARENTE LUCIDA PER INTERNI

Pronto all’uso 

8-10 mq/lt

Consultare attentamente la rispettiva Scheda Tecnica e Scheda di Sicurezza.

92080004
92080001

Linea prodotti - LINEA UTILITY

Finitura protettiva trasparente satinata a base di resine acriliche in 
dispersione acquosa, utilizzato su pareti interne. Rende impermeabile 
la superficie trattata, ravvivandola. Aumenta notevolmente la lavabilità 
e la resistenza a macchie e sporco. 

VETRIFICANTE SATINATO

FINITURA PROTETTIVA TRASPARENTE SATINATA PER INTERNI

DILUIZIONE PER L’USO

Pronto all’uso

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

STRUMENTI

Pennello       Rullo     

INTERNI

DILUIZIONE PER L’USO

Pronto all’uso

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

STRUMENTI

Pennello       Rullo     

INTERNI

INFORMAZIONI TECNICHE

DILUIZIONE

RESA

AVVERTENZE

SECCO AL TATTO

SOVRAVERNICIABILE

1-3 ore

8 -12 ore

CODICE COLORE FORMATO CONFEZIONE

Incolore
Incolore

4,000 Lt
1,000 Lt

1 Pz
6 Pz

Pronto all’uso 

8 -10 mq/lt

Consultare attentamente la rispettiva Scheda Tecnica e Scheda di Sicurezza.

92090004
92090001
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ACCESSORI

SPATOLA RASOFLEX

PERTICA RASOFLEX

RULLO RASOFAST

RULLO RASOFAST 90
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Linea prodotti - ACCESSORI

Speciale spatola in acciaio inox appositamente studiata per la 
perfetta applicazione di Rasofast. Questo speciale strumento 
è stato realizzato con lama in acciaio inox 0,3 mm EXTRA 
FLESSIBILE che consente una facile e perfetta applicazione 
del prodotto. Il Design dell’impugnatura ha una linea 
estremamente ergonomica che nel facilita la presa e l’utilizzo.

SPATOLA RASOFLEX 

CODICE MISURA

250 mm
350 mm
450 mm
600 mm
800 mm
1000 mm

CONFEZIONE

10 Pz
10 Pz
10 Pz
10 Pz
10 Pz
10 Pz

93000004
93000005
93000006
93000007
93000008
93000009

Speciale asta allungabile fino a 2 mt compatibile con spatola 
Rasoflex.

PERTICA RASOFLEX

CODICE MISURA

200 cm

CONFEZIONE

6 Pz93000010

LAMA IN ACCIAIO TEMPRATO
Lunga durata - Non si deforma
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Linea prodotti - ACCESSORI

Speciale rullo in fibra di Nylon appositamente studiamo 
e realizzato per l’applicazione di Rasofast. La sua speciale 
conformazione consente di ottenere un’applicazione del 
prodotto perfettamente omogenea e uniforme.

RULLO RASOFAST

CODICE MISURA

18 cm
22 cm

CONFEZIONE

8 Pz
8 Pz

93000011
93000012

Speciale rullo in fibra di Nylon appositamente studiamo e 
realizzato per l’applicazione di Rasofast negli angoli. La sua 
speciale conformazione consente di ottenere un’applicazione 
del prodotto perfettamente omogenea e uniforme.

RULLO RASOFAST 90

CODICE MISURA

Std

CONFEZIONE

8 Pz93000013
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MATERIALE MARKETING

STRISCIONI

ROLL UP

TARGA
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IDROSTUCCO IN PASTA EXTRA FINE
PER RASATURA DI SUPERFICI
VERTICALI INTERNE

Rasatura perfetta
e uniforme

Facilità
di utilizzo

Maggiore
velocità

RIVENDITORE AUTORIZZATO

Striscione vinilico di lunga durata, ideale per 
ambienti esterni, con occhielli in alluminio 
zincato.

STRISCIONE MASCHERI
MISURE

200X80 cm

CODICE

94000001

Linea prodotti - MATERIALE MARKETING

Striscione vinilico di lunga durata, ideale 
per ambienti esterni, con occhielli in 
alluminio zincato.

STRISCIONE MASCHERI

MISURE

148x100 cm

CODICE

94000002

Striscione vinilico di lunga durata, ideale per 
ambienti esterni, con occhielli in alluminio 
zincato.

STRISCIONE MASCHERI 
RASOFAST

MISURE

148X100 cm

CODICE

94000003

RIVENDITORE AUTORIZZATO
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Linea prodotti - MATERIALE MARKETING

Roll up vinilico di lunga durata, ideale per ambienti esterni.

ROLL UP MASCHERI 
RASOFAST 

MISURE

200X80 cm

CODICE

94000004

Targa in plexiglass extra resistente, spessore 5 mm.

TARGA MASCHERI
RIVENDITORI

MISURE

25x25 cm

CODICE

94000005

RIVENDITORE AUTORIZZATO

Rasatura perfetta
e uniforme

Facilità
di utilizzo

Maggiore
velocità

Il prodotto può essere applicato tramite un apposito rullo,
con macchina airless o manualmente con frattone inox.
Può essere applicato su gesso, lastre in
cartongesso, supporti verniciati assorbenti,
cemento e calcestruzzo.

IDROSTUCCO IN PASTA EXTRA FINE
PER RASATURA DI SUPERFICI
VERTICALI INTERNE

Facilità
di utilizzo

Rasatura
perfetta

e uniforme

Maggiore
velocità

MASCHERI®

Marchio registrato di Lemcolor Group S.r.l. • Via Paolo Anfossi 36R • 16164 Genova • Italia
Partita Iva e Codice Fiscale 03371940101 • Tel. +39.010.714850

www.mascheri.it   •   info@mascheri.it
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ABBIGLIAMENTO

T-SHIRT

POLO

FELPA

PANTALONE
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T-shirt da uomo girocollo manica corta, colletto e bordo manica 
con tricolore a contrasto, colletto in rib misto spandex da 2.3 cm 
con cucitura ribattuta sul davanti, nastro di rinforzo da spalla a 
spalla. Cuciture stretch, cucita lateralmente. Composto da 100% 
Cotone. 

T-SHIRT

TAGLIA COLORE

BiancoS M L XL

POLO

Linea prodotti - ABBIGLIAMENTO

Polo bianca da uomo manica corta a tre bottoni in tinta ad 
effetto perlato. Colletto e bordo manica a costine, cuciture del 
collo coperte con nastro in jersey, nastro di rinforzo laterale, 
rinforzo sagomato retrocollo.
Composto da 90% Cotone e 10% Poliestere.

CODICE

94000006

TAGLIA COLORE

BiancoS M L XL

CODICE

94000007
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FELPA

PANTALONE

Linea prodotti - ABBIGLIAMENTO

Felpa da uomo, zip intera a contrasto, coperta, in plastica con 
doppio cursore in metallo. Colletto e vita in rib con righe a 
contrasto, polsini in costina elasticizzata, due tasche laterali con 
zip, cuciture rinforzate, lavorazione esterna simil piquet per una 
maggiore traspirabilità del tessuto.

Pantalone unisex, multistagione, elastici laterali e passanti in 
vita, chiusura con zip e bottone in plastica, due tasche anteriori 
a taglio classico, una tasca laterale LOCK SYSTEM, un porta 
metro, due tasche posteriori una aperta e una con patta e 
velcro, inserti ed impunture a contrasto, bande reflex su tasca 
posteriore, cuciture triple. Composto da 100% Cotone.

TAGLIA COLORE

Grigio 
chiaro

S M L XL

CODICE

94000008

TAGLIA COLORE

BiancoS M L XL

CODICE

94000009



GENERALITA’
Le presenti Condizioni Generali di Vendita, salvo eventuali deroghe concordate esclusivamente per iscritto, verranno applicate ad ogni contratto che il 
VENDITORE concluderà con l’ACQUIRENTE. 

ACCETTAZIONE DELL’ORDINE
Il conferimento dell’ordine da parte dell’Acquirente comporta l’accettazione integrale delle presenti Condizioni Generali di Vendita.
L’ordine dell’Acquirente potrà essere accettato integralmente o parzialmente dal Venditore. Gli ordini e/o le modifiche di ordini effettuati verbalmente o 
telefonicamente devono essere confermati per iscritto da parte dell’acquirente. In caso contrario il Venditore non si assume alcuna responsabilità riguardo 
a errori o possibili fraintendimenti.  L’ordine dell’Acquirente non sarà vincolante per il Venditore, sino a che non venga accettato. Il Venditore si riserva il 
diritto di sospendere e/o cessare la produzione di particolari prodotti qualora esigenze di mercato e/o produzione lo richiedano. Nessun ordine che sia stato 
accettato dal Venditore potrà essere revocato totalmente o parzialmente dall’Acquirente fatto salvo che il Venditore presti il proprio consenso per iscritto.

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
Tutti i prodotti corrispondono alle caratteristiche tecniche riportate nella documentazione tecnica. Il Venditore si riserva di apporre ai Prodotti modifiche 
che, senza alterare le caratteristiche essenziali dei prodotti, dovessero risultare necessarie. L’Acquirente, prima della vendita all’utilizzatore, è tenuto a 
controllare i colori realizzati con il ns. Sistema Tintometrico ed eventualmente apportare correzioni prima dell’applicazione dello stesso.

TERMINI DI CONSEGNA
Eventuali date di consegna indicate dal Venditore verranno considerate unicamente indicative, fatta esclusione che il Venditore non si impegni specificamente 
per iscritto. Inviando l’ordine l’Acquirente accetta che i tempi di consegna non siano elemento essenziale e rinuncia a qualunque richiesta di risarcimento 
per ritardi.

RESA E SPEDIZIONE 
La Resa e Spedizione di tutti i prodotti si intende effettuata FRANCO DESTINO, fatto salvo il contributo spese di distribuzione (CO.SPE.DI) fisso previsto, 
quantificato in euro 6,00 / Quintale (ogni 100Kg). Per gli ordini fatti dall’Acquirente di importo fino a € 400,00 (iva esclusa) o peso inferiore ai 100 Kg, verrà 
addebitato all’Acquirente l’intero costo di trasporto. Dove previsto, l’Acquirente dovrà provvedere al ritiro della merce presso il vettore nel giorno indicato. Le 
spese derivanti dal mancato o ritardato ritiro dei Prodotti verranno addebitate interamente all’Acquirente. Nel caso in cui l’Acquirente chieda che i prodotti 
vengano consegnanti con automezzi provvisti di sponda idraulica, verrà richiesto un ulteriore contributo da sommare alle spese dovute.

RECLAMI
L’Acquirente ha l’obbligo di controllare i Prodotti forniti al momento della consegna. Eventuali reclami relativi allo stato dell’imballo dovranno essere 
immediatamente contestati al vettore per iscritto sul Documento di Trasporto, facendolo controfirmare al vettore stesso. Tali reclami dovranno essere 
comunicati al Venditore per iscritto, entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione merci, diversamente i Prodotti verranno considerati pienamente senza riserva. 
Il Venditore non è obbligato ad accettare resi dei Prodotti, salvo che sia stato specificatamente pattuito per iscritto. Qualsiasi costo a tal fine è a carico 
dell’Acquirente. 

IMBALLI
Il Venditore fornirà i Prodotti all’Acquirente con nell’imballo standard. I contenitore/imballi si intendono ceduti a titolo definitivo unitamente ai prodotti. Il 
ritiro e lo smaltimento dei contenitori vuoti o parzialmente utilizzati sono in ogni fase a carico dell’utilizzatore del prodotto. 

PALLET
Per le consegne dei prodotti effettuate su pallet standard EUR EPAL, l’Acquirente ha l’obbligo di restituire i pallet al momento della consegna. In caso 
contrario verrà addebitato il costo di € 15,00 per ogni pallet EUR EPAL non restituito.

PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Salvo differenti accordi convenuti tra le parti per iscritto, verrà applicato il prezzo di Listino in vigore alla data di accettazione dell’ordine. Tutti i prezzi 
indicati sono IVA esclusa, che dovrà essere corrisposta come da specifiche disposizioni riportate in fattura. I prezzi indicati nel presente listino potranno 
subire variazioni in ogni momento successivamente all’accettazione dell’ordine, che verranno comunicate all’Acquirente in forma scritta. Il presente listino 
annulla e sostituisce i precedenti. Il pagamento dovrà essere effettuato in conformità alle condizioni riportate in Fattura. In caso di ritardo nel pagamento, il 
Venditore avrà la facoltà di sospendere le consegne e potrà a sua discrezione risolvere il contratto. In caso di ritardo nei pagamenti l’Acquirente sarà tenuto a 
corrispondere al Venditore gli interessi di mora in ragione del tasso legale maggiorato di cinque punti percentuali a partire dal momento in cui il pagamento 
sarebbe dovuto avvenire indipendentemente dalla messa in mora. In caso di Insoluti verranno addebitate le spese di ritorno, gli interessi riportati in 
precedenza, ed un costo fisso pari a € 8,00 a titolo di parziale rimborso dei costi amministrativi di gestione.

PROPRIETA’ DEI PRODOTTI
I prodotti forniti rimangono di piena proprietà del Venditore fino alla data in cui l’Acquirente non abbia provveduto al saldo della fattura. Fino a tal momento 
l’Acquirente dovrà conservare i prodotti in qualità di possessore fiduciario del Venditore e dovrà custodire i Prodotti adeguatamente, protetti e assicurati.

GARANZIE
Il Venditore si impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio, mancanza di qualità o non conformità del Prodotto a lui imputabile, verificatasi entro e non oltre 12 
mesi dalla consegna del Prodotto. In caso di vizi, mancanza di qualità o non conformità del Prodotto, il Venditore sarà tenuto unicamente alla sostituzione 
dei prodotti difettosi. Resta inteso che la suddetta garanzia (obbligo di sostituire i prodotti) è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste 
dalla legge, ed esclude ogni altra responsabilità da parte del Venditore. Nessun prodotto potrà essere sostituito dall’acquirente previa autorizzazione scritta 
del Venditore. Il Venditore non garantisce la rispondenza dei Prodotti a particolari specifiche o caratteristiche tecniche attribuite ad usi e/o utilizzatori 
particolari. I dati e le informazioni riportate nelle schede tecniche del Prodotto si riferiscono a condizioni ambientali normalizzate. Il Venditore non sarà 
ritenuto responsabile per danni che l’Acquirente, o parti terze aventi causa da quest’ultimo, vantino di aver subito dall’utilizzo dei Prodotti qualora sia 
accertato che i danni non dipendano dal Prodotto ma dalla scelta di utilizzazione effettuata dall’utilizzatore.

LEGGE APPLICABILE
Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni, il contratto sarà regolamentato e interpretato conformemente alla legge italiana.

FORO COMPETENTE
Tutte le Controversie derivanti dal Contratto o in relazione ad esso, ai Prodotti o in relazione ad essi, saranno sottoposte in via esclusiva al giudizio del 
Tribunale di Genova, con esclusione di ogni altro foro concorrente o alternativo.

CLAUSOLE FINALI
L’eventuale invalidità parziale o totale di una clausola non comporterà l’invalidità dell’intera clausola ovvero della serie Condizioni Generali di Vendita. 
Eventuali modifiche e/o integrazioni alle presenti Condizioni Generali di Vendita non saranno efficaci ove non comunicate per iscritto. 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA





Brand of Lemcolor group s.r.l.

Via P. Anfossi 36 r - 16164 Genova

Tel. 010.71.48.50 - Fax 010.71.48.50

Partita Iva e Codice Fiscale 03371940101

lemcolor@pec.it

info@mascheri.it

www.mascheri.it


	BIOKILLER
	BIO FIX
	LUX FIX
	WALL PRIMER
	THERMO FIX
	micro fix
	PRIMER GRIP
	STUC GRIP
	THERMO STUC
	BIO STUC
	LUX STUC
	RASO FAST
	THERMO WALL
	WALL CLEAN
	DECO SAN
	BIO WALL
	IDROSMALTO LUCIDO
	IDROSMALTO SATINATO
	IDROSMALTO OPACO
	SUPERBA
	SILK WHITE
	EXPERT MATT
	DIADEMA
	DECO WALL
	ARMONY
	CANOVA
	KOVER PRIMER
	KOVER
	VETRIFICANTE LUCIDO
	VETRIFICANTE SATINATO
	SPATOLA RASOFLEX 
	PERTICA RASOFLEX
	RULLO RASOFAST
	RULLO RASOFAST 90
	STRISCIONE MASCHERI
	STRISCIONE MASCHERI
	STRISCIONE MASCHERI
RASOFAST
	ROLL UP MASCHERI
RASOFAST 
	TARGA MASCHERI
	RIVENDITORI
	T-SHIRT
	POLO
	FELPA
	PANTALONE

