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LUX FILLER 
IDROSTUCCO IN PASTA RIEMPITIVO 
RESISTE FINO A 6 mm DI SPESSORE 

 
 
 
 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: 
 
Idrostucco in pasta riempitivo pronto all’uso, utilizzato per la rasatura dei giunti del cartongesso, di superfici verticali 
interne e soffitti. Può essere applicato su gesso, lastre in cartongesso, supporti verniciati assorbenti, cemento e 
calcestruzzo. Possiede un eccezionale potere riempitivo, resiste fino ad uno spessore max. di 6mm per mano. 
 
PROPRIETA’ DEL PRODOTTO: 
 
- Ottimo potere riempitivo 
- Facile da applicare 
- Facile da carteggiare 
- Pronto all’uso 
 
CONFEZIONI DISPONIBILI: 
 
Cod.900601020  Formato 20,00 Kg  Pallet 33 pz 
Cod.900601050  Formato 5,00 Kg  Pallet 144 pz 
 
DATI TECNICI: 
 
Composizione:   formulato con speciali cariche selezionate, addensati naturali e additivi. 

Peso specifico:   c.a. 1,700 kg/lt ± 0,100. 

Colore:    bianco. 

Opacità:    super-opaco  

Punto di infiammabilità:  non infiammabile. 

VOC:    Cat. A/Ba Valore limite 2010: 30 gr/lt. Massimo contenuto VOC nel prodotto < 30 gr/lt. 

Spessore del film applicabile: compreso tra 1 e 6 mm per mano. 

Resa:    circa 1-1,5 kg/mq in base allo spessore applicato. 

Temperatura di applicazione: compresa tra +5°C e +35°C. 

Essicazione (21°C U.R.65%):  Superficiale 1-3 ore/mm. Profondità 24 ore/mm. 

 
MAGAZZINAGGIO: 
 
Il prodotto è confezionato in idonei imballi. Su ogni confezione è riportato il codice di produzione e la scadenza. Il 
prodotto deve essere tenuto al fresco ad una temperatura compresa tra +5°C e +35°C, al riparo dal gelo, piogge raggi 
solari. Nelle confezioni originali sigillate la stabilità è garantita per un anno dalla data di produzione. 
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PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE 

 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: 
 
I supporti da trattare devono essere sani, puliti, asciutti, consistenti e liberi da polveri o da qualsiasi altra sostanza che ne 
comprometta l’ancoraggio. 
 
CARTONGESSO 
Applicare direttamente il prodotto sul cartongesso. 
 
SUPPORTI NUOVI 
Applicare una mano diluito come da scheda tecnica di Lux Fix o Micro Fix in base al supporto trattato. Attendere circa 6-8 
ore per la completa essicazione e procedere con l’applicazione del prodotto. 
 
SUPPORTI GIA’ VERNICIATI 
Eliminare ogni parte in fase di distacco e verificare che le parti restanti siano ben aderenti. Applicare una mano diluito 
come da scheda tecnica di Lux Fix o Micro Fix in base al supporto trattato. Attendere circa 6-8 ore per la completa 
essicazione e procedere con l’applicazione del prodotto. 
 
 
PREPARAZIONE E APPLICAZIONE DEL PRODOTTO: 
 
DILUIZIONE:  
Il prodotto è pronto all’uso e non deve essere diluito. In caso di necessità è possibile aggiungere max. 1-2% in peso di  
acqua potabile. 
 
STRUMENTI:  
Spatola | Frattone 
 
APPLICAZIONE: 
Applicare una prima mano di prodotto facendo attenzione a stenderlo in modo uniforme in uno spessore compreso tra 1e 
6 mm per ciascuna mano. Attendere circa 24 ore per la completa essicazione e carteggiare con carta abrasiva fine in 
modo da rimuovere le imperfezioni. Se necessario applicare una seconda mano di prodotto seguendo le indicazioni 
riportate in precedenza. 
 
Stuccatura dei giunti del cartongesso: 
Stendere una prima mano di Lux Filler direttamente sul giunto del cartongesso, mentre il prodotto è ancora fresco, 
affogare la garza o la carta in modo tale da prevenire eventuali fessurazioni dovute a movimenti delle lastre. Attendere 
circa 24 ore per la completa essicazione e applicare una seconda mano di Lux Filler e attendere nuovamente 24 ore per la 
completa essicazione. 
 
PULIZIA DEGLI UTENSILI: 
 
Con acqua subito dopo l’utilizzo. 
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AVVERTENZE 
 
 
PRECAUZIONE: 
Non applicare il prodotto a temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C. 
Non applicare su supporti in ceramica. 
Non applicare su supporti con presenza di umidità permanente. 
Non applicare su quanto non specificato in scheda tecnica. 
 
STOCCAGGIO: 
Il prodotto è confezionato in idonei imballi. E’ necessario conservare il prodotto ad una temperatura compresa tra +5°C e +35°C, al 
riparo da gelo, pioggia, raggi solari e nelle confezioni originali sigillate. 
 
INDICAZIONI DI PERICOLO: 
Il prodotto è destinato unicamente all’uso di verniciatura. Tenere fuori dalla portata dei bambini e dei non addetti. Lavare subito e con 
molta acqua eventuali spruzzi. Nelle applicazioni a spruzzo non respirare gli aerosoli. In caso di fortuita indigestione consultare 
immediatamente il medico. Dopo l’utilizzo non disperdere nell’ambiente. Lasciare ben essiccare i residui, quindi deporre nel portarifiuti 
idoneo. Prima di utilizzare il prodotto consultare con attenzione la relativa scheda di sicurezza. 
 
PROCEDURA DI SMALTIMENTO: 
Smaltire i residui in conformità con le disposizioni delle autorità locali.  
 
 
 

VOCE DI CAPITOLATO 
 
 
VOCE DI CAPITOLATO: 
Mascheri Lux Filler, Idrostucco in pasta riempitivo pronto all’uso, resistente fino a 6mm di spessore. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti 
condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria 
responsabilità, l’idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il 
presente stampato perde la sua validità. In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi 
difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica 


